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Chemin

LIMITES ET PROFILS

Lit mineur

Aménagement des berges, talus en déblai

Seuils de fixation composés de blocs calcaires 200-300 litres,

bombés et échancrés favorisant l'affouillement aval 

EXISTANT

LÉGENDE :

PROJET

Lit majeur et berme renforcée

M 120
Emplacements profils types

Rondins

Fascines mortes

Boudin d'hélophytes

Souches

Plantations indigènes

Plantations buissonantes

Palplanches

Ruisseau

Blocs d'enrochement visibles ou affleurant

Blocs d'enrochement encastrés dans lit ou enfouis

Format

N° dossier N° plan4500 5

A3

30.10.2018 DT DT DT

05.11.2018 DT DT DT

Situation 1:500

Etat futur

Remise à ciel ouvert du ruisseau du Tramont à Bassecourt

Mesures prioritaires - Partie aval

Décharge de Rosireux

Office de l'Environnement (ENV), Commune de Haute-Sorne

LOT 3 : Remise à ciel ouvert, renforcement lit avec seuils de blocs.

Formation de chutes Δh=25cm possible en cas de crue (pente d'équilibre)
LOT 2 : Aménagement

buse

LOT 3 : Remise à ciel

ouvert

L=114.00m, p=90-100‰

L = 20 m, p=5‰ L = 20 m, p=5‰

Coffret BKW + introduction eau

potable

Restitution des eaux

traîtées dans le ruisseau

Chambre de captage des eaux

résiduaires du Tramont DN 1250mm

avec pompe automatique

STATION DE TRAITEMENT PAR

STRIPPING (Züblin) DES EAUX

RÉSIDUELLES DU TRAMONT ET DES

EAUX SOUTERRAINES

Raccordement sur fossé

existant

Chambre de captage DN 1250

avec pompage automatique des

eaux souterraines, prof. 4-5m

Berme pour petite

faune et écrevisses

Seuil de blocs

Paroi de palplanches

aménagées avant la remise à

ciel ouvert du ruisseau

Situation 1:25'000

Clos Girard 115   2854 Bassecourt 

CIR :


